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ELEKTRO WARM- 
WASSERSPEICHER
EWH DIGITAL
Der neue Elektro-Warmwasserspeicher EWH Digital inklusive patentierter Steatit Trockenheizung und Elektronik-
regelung passt sich den Verbrauchsgewohnheit an und garantiert somit kostengünstige und energiesparende
Warmwasserbereitung. 

Type Inhalt
in L

Artikel- 
Nummer

Aufheiz-
zeit
in h

Leistung
in kW

Anschluss-
spannung

in V

Abmessungen 
in mm Gewicht 

inkl. 
Verpackung

in kg

Stromver-
brauch 

gemäß AEC
kWh/Jahr

Zapf-
profil

Energie-
effizienz-

klasse
H B T

B
verstellbar
von - bis

EWH DIGITAL 080-E 80 A 122 12 6 2,2 ~ 230 761 480 460 400 - 550 45 1.392 M C

EWH DIGITAL 100-E 100 A 122 13 6 2,2 ~ 230 894 480 460 400 - 550 45 1.394 L C

EWH DIGITAL 120-E 120 A 122 14 6 2,2 ~ 230 1029 480 460 550 - 850 54 1.407 L C

EWH DIGITAL 150-E 150 A 122 15 6 2,2 ~ 230 1229 480 460 750 - 1000 64 1.405 L C

TECHNISCHE DATEN

V01/2023            Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten!

PRODUKTVORTEILE

n Geringe Anfälligkeiten gegenüber kalkhaltigem Wasser
n Thermostat mit fünf wählbaren Betriebstemperaturen mit allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer
n Bedienung über Display an der Vorderseite mit berührungssensitiven Tasten
n  Mit der Cozytouch-App können Sie Ihren Warmwasserkomfort jetzt jederzeit und von überall aus steuern
 (App kostenlos im AppStore oder Google Play herunterladen)

n Einfache Montage und Wartung des Heizelements ohne Entleerung des Speichers
n Bewährte Aufhängung zum 1:1 Tausch in der Sanierung

n Max. zulässiger Betriebsdruck 6 bar 
n Stahlblechkessel emailliert mit Magnesiumanode 
n Eingebautes Steatit-Trockenheizelement (in einem Tauchrohr eingebracht)
n Hochwertige Wärmeisolierung durch direkte PU-Einschäumung in den Außenmantel (weiß)
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