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Digitaler, programmierbarer 
Raumthermostat (UP) mit großem Display. 
Die Temperaturanzeige ist sehr einfach 
abzulesen und die zusätzlichen Informationen 
sind gut erkennbar.
Es gibt 3 einstellbare Temperaturen und bis 
zu 6 Zyklen pro Tag. Die Programmierung 
kann alle Tage gleich, 5 – 2, oder jeder Tag 
separat gewählt werden. Die sensorischen 
Tasten sind sehr leicht zu bedienen und der 
gesamte Raumthermostat ist einfach sauber 
zu halten, da die Oberfläche eine ebene 
Fläche ist.

Neben den Programmfunktionen gibt es 
Urlaubs-, Party- und Frostschutzfunktion. Mit 
einem Touch ist der Raumthermostat von 
programmierbar auf konstant umzustellen, 
wenn die Programmfunktion nicht gewünscht 
ist. 
Heizen/Kühlen kann saisonal programmiert 
werden.

DIGITALER RAUMTHERMOSTAT HEIZEN/KÜHLEN (UP): CRTDUP

T E C H N I S C H E  S P E Z I F I K AT I O N E N

SPANNUNG 230 V AC, +-10 %, 50/60 Hz

SCHALTSTROM MAX. 3(1)A

SCHALTAUSGANG 230 V

TEMPERATUREINSTELLBEREICH 5 °C – 35 °C

REGELUNGSART PWM oder 2 Punkt

NACHTABSENKUNG Einstellbar

HYSTERESE (2 PUNKT) 1K oder 2K

ANSCHLUSSART Schraubklemme

VENTILSCHUTZFUNKTION Ja (alle 7 Tage)

SCHUTZART IP 30

UMGEBUNGSTEMPERATUR max. 40 °C

SCHUTZART IP 30

CE-KONFORMITÄT Ja

TEMPERATUR-PROFILE 3 (Sonne, Wolken, Mond)

EINSTELLBARE PARAMETER Ja, mittels Expertenebene

HEIZEN ODER KÜHLEN Ja, manuelle Umschaltung

WOCHENPROGRAMM, UHR Ja, programmierbar

FARBE RAL 9010 reinweiß

ABMESSUNGEN 85 x 85 x 15 (Sichtmaß) mm


