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Die folgenden Voraussetzungen missen im Bauvorhaben erfiillt sein:

O Der/die Raume in denen die FuBbodenheizung eingebracht werden soll, miissen vollstandig geraumt sein.
Hindernisse wie Turschwellen etc. missen beseitigt werden.

(© Der FuBboden muss trocken, ausgehartet, glattund eben sein. Sollte es notwendig sein, die Oberflache zu egali-
sieren, muss dies VOR Beginn der Installation erfolgen. Bitte berlicksichtigen Sie dabei die Austrocknungszeiten.

© Die FuBbodenheizung kann aussschlieBlich in Zement- oder Anhydritestrich verlegt werden. Ein Einfrasen in
Kacheln, Fliesen oder BetonfuBBboden ist nur nach Ricksprache gegen Aufpreis méglich. Diese und andere Bo-
denbelage missen vorab riickstandlos bauseits entferntwerden.

© Bei Unsicherheiten hinsichtlich der Eignung des bestehenden Estrichs, ist vorab mit dem Oberbelagsleger
Ricksprache zu halten. Zu seinen Aufgaben gehort es im Rahmen der Priifpflichten eine Prifung des bestehen-
de Estrichs vorzunehmen. Im Bedarfsfall kann durch ihn eine Gitterritzprifung erfolgen.

O Sollte bekannt sein, dass sich im Estrich Leitungen oder Kabel befinden, ist dies dem Monteur unbedingt mit-
zuteilen. Bei Leitungen im Estrich ist eine Uberdeckung von mindestens 40 mm erforderlich, ansonsten ist eine
Estrichdicke von 40 mm ausreichend. Bitte teilen Sie dem Monteur auch mit, wenn lhnen NICHT bekannt ist, ob
Leitungen, Kabel o.a. im Estrich verlegt sind.

(O Trockenestrichelemente kénnen ab einer Gesamthohe von 20 mm gefrast werden. Liegen keine Kenntnisse
uber die Estrichdicke vor, sind Probebohrungen zu empfehlen.

(O Die Reparatur von sonstigen in der Deckschicht aufgetretenen Beschadigungen muss bauseits erfolgen.

O Zum Ausfiihrungstermin ist eine ausreichende Stromversorgung bereitzustellen (erforderlich: Drehstromsteck-
dose 400V / 3xC16A+N). In den Wintermonaten bzw. in dunklen Raumen ist fir eine Beleuchtung zu sorgen,
welche Uber einen zusatzlichen Stromkreis angeschlossen ist. Offene elektrische Anschlisse z.B. Lichtschalter,
Lichtauslasse und Steckdosen ohne Einsatze sind abzuschalten. Wahrend die Frasmaschine in Betrieb ist, dir-
fen keine weiteren schweren Haushaltsgerate wie Trockner, Waschmaschine, Herd und/oder Backofen genutzt
werden.

O Soll der Heizkreisverteiler im Keller installiert sein, muss der Durchbruch zum Keller bauseits vorbereitet sein,
damit die Heizkreisanschliisse problemlos gelegt werden kénnen.

O Nach der Dichtheitspriifung mit Luft durch das Montageteam ist die Anlage nach der Einbindung in den Hei-
zungsregelkreis mit aufbereitetem Wasser nach Norm zu fillen und abzudriicken.

(O Auch wenn die vom Auftragnehmer beauftragten Monteure sich in jeder Hinsicht bemiihen sorgféltig zu arbei-
ten, muss darauf hingewiesen werden, dass die Installation durch schweres Gerat vorgenommen wird. Emp-
findliche Stellen missen bauseits vor Beginn der Arbeiten entweder mit Schutzmaterial geschitzt oder ent-
ferntwerden (z.B. Turen und Turrahmen, Fensterbanke, Turschwellen, bearbeitete Wande, Kiichenschranke etc.).
Grundsatzlich empfiehlt es sich, notwendige Endarbeiten erst nach der Installation der FuBbodenheizung aus-
zuftihren.

(O Wahrend der gesamten Arbeiten der Monteure gilt das Gebaude als Baustelle und somit gilt,,Betreten auf eige-
ne Gefahr” - auch fir den Kunden. Der Kunde hat dafiir Sorge zu tragen, dass Dritte, die das Gebaude betreten
wollen, darliber informiert sind.

O Am Tag der Ubergabe muss der Kunde anwesend sein, um die Installation abzunehmen.
O Sollten die Installationsvoraussetzungen nicht eingehalten werden kénnen, so ist der Auftragnehmer mindes-
tens 5 Werktage vor dem vereinbarten Montagetermin darliber zu informieren, damit ein alternativer Termin

vereinbart werden kann.

(O Mehrarbeiten und/oder zusatzliche Kosten werden von uns in Rechnung gestellt.
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