
Uponor Minitec – die  
Fußbodenheizung für  
die sanfte Renovierung
M i n i M a l e  a u f B a u H Ö H e ,  
M a X i M a l e r  ko M f o rt



Uponor Randdämmstreifen

Uponor Folienelement
 
Uponor Velta PEXa Rohr 9,9 x 1,1 mm

Bestehender estrich mit darunter liegender 
wärme- und trittschalldämmung 

Mit fliesenbelag

Holzbalkendecke

Grundierung des vorbereiteten untergrundes

Selbstverlaufende ausgleichsmasse

Zusätzliche nivellierschicht bei einer Holzbal-
kendecke

parkett mit parkettkleber

fliesenbelag mit fliesenkleber und fugenmörtel

teppichbelag mit teppichkleber

Schnelle Verlegung, kurze aufheiz-
zeiten: das uponor renovierungssy-
stem Minitec bietet viele Vorteile.
das uponor Minitec folienele-
ment kann zur Befestigung der 
pe-Xa rohre in der dimension 9,9 
x 1,1 mm einfach auf dem bereits 
vorhandenen estrich, Holz oder 
fliesenbelag verlegt werden. durch 
die geringe elementhöhe von nur 
rund „einem Zentimeter” ist das 
System bestens für die renovierung 
geeignet. 

in regelmäßigen abständen befin-
den sich werkseitig eingestanzte 
löcher in den noppen und den  
Zwischenräumen, die nach der rohr-

verlegung dafür sorgen, dass die 
eingebrachte ausgleichsmasse gut 
einfließen und sich direkt mit dem 
untergrund verbinden kann. Zudem 
befindet sich auf der rückseite des 
elements eine klebeschicht – ein 
fester Verbund zwischen untergrund 
und System ist auch während der 
Montage gegeben. für eine sichere 
abdichtung an der wand sorgt der 
selbstklebende randdämmstreifen 
im l-profil. 

die ausgleichsschicht wird bis 
knapp über die noppen einge-
bracht, so dass sich eine aufbau-
höhe von nur 15 mm ergibt. nach 
einer kurzen trocknungszeit kann 

der gewünschte oberbodenbelag 
direkt darauf verlegt werden. durch 
die unmittelbare nähe des oberbo-
denbelages zum rohr werden kurze 
aufheizzeiten und somit eine flinke 
regelung bei niedrigen Heizwasser-
temperaturen erzielt.
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Kleines Raumwunder  
ganz groß
n i e d r i G e  e l e M e n t H Ö H e , S c H n e l l e  r e G e lu n G

Geringe element-höhe von rund einem 
Zentimeter



Mehr Montagekomfort,  
kreative Planung,  
komfortabler wohnen.
H i e r  p r o f i t i e r e n  fa c H H a n d w e r k e r ,  p l a n e r ,  
a r c H i t e k t e n  u n d  B a u H e r r e n

nicht nur die elementhöhe, auch die ausgleichsschicht ist sehr niedrig, 
wodurch kurze trocknungszeiten erzielt werden. weitere überzeugende 
Vorteile: die schnelle und saubere Verlegung, die gute Begehbarkeit des 
folienelements und die flexible rohrverlegung in 90° und 45° mit dem 
hochdruckvernetzten pe-Xa rohr nach Verfahren engel. auch die einsetz-
barkeit bei allen raumgeometrien und die einfache lagerhaltung sind für 
jeden fachhandwerker unverzichtbar.

die geringe elementhöhe von nur rund einem Zentimeter mit einsetzbarkeit 
für den Boden und die mögliche nutzung des bestehenden Heizsystems las-
sen allen planern und architekten maximale Gestaltungsfreiheit. Mit diesen 
eigenschaften eignet sich uponor Minitec hervorragend für die renovierung 
von ein- und Mehrfamilienhäusern. Sogar bis zu einer nutzlast von 
5,0 kn/m2*.

uponor Minitec kann das bestehende Heizsystem ergänzen oder komplett 
ersetzen und so den ganzen komfort einer flächenheizung in die eigenen 
vier wände bringen.

die Möglichkeit, uponor Minitec direkt auf bereits vorhandenem estrich 
zu verlegen, verringert dabei den Montageaufwand erheblich. außerdem 
werden durch die niedrige ausgleichsschicht kurze aufheizzeiten erzielt.  
das ermöglicht die flinke regelung bei niedrigen Heizwassertemperaturen. 
So spart jeder Bauherr Zeit und Geld.

* der untergrund (estrich, dämmung, decke) muss für diese nutzlast geeignet sein.



Minimale Höhe des folienelements pe-Xa rohr – 90°-Verlegung pe-Xa rohr – 45°-Verlegung

einfache Verlegung der uponor 
folienelemente

kurze aufheizzeiten durch niedrige 
ausgleichsschicht

praktische ein-Mann-Montage der uponor 
Velta pe-Xa rohre

die flexiblen pe-Xa rohre in der 
dimension 9,9 x 1,1 eignen sich zur 
90°- und 45°-Verlegung. Sie sind 
schnell und montagefreundlich im 
uponor Minitec folienelement fixiert. 

die Zwangsrohrführung in den nop-
pen gewährleistet eine normkonforme 
Verlegung. die 45°-Verlegung erfolgt 
direkt in den speziell ausgebildeten 
noppen. 

die ausgleichsmasse wird bei den 
folienelementen bis knapp über die 
noppen aufgetragen, so dass sich 
eine aufbauhöhe von nur 15 mm 
ergibt. durch die eingebrachten 
löcher ist eine feste Verbindung mit 
dem vorbehandelten untergrund ge-
währleistet. Beste Grundlage für die 
anschließende Belegung mit fliesen, 
parkett oder laminat.

uponor Minitec überzeugt mit 
geringem Montageaufwand und 
enorm viel wohnkomfort.

die stabilen uponor folienelemente 
sind gut begehbar und gewährleisten 
eine schnelle und kostensparende 
Verlegung der pe-Xa rohre per 
ein-Mann-Montage. Sie sind für 
alle raumgeometrien nutzbar und 
müssen nicht mehr genau an den 
rand verlegt werden. türübergänge 
mit ausgleichselementen sind nicht 
erforderlich. 

wird uponor Minitec auf alte Holz-
dielen verlegt, ist vorher mindestens 
5 mm nivelliermasse aufzubringen. 
auch auf Gussasphalt ist der einsatz 
möglich. anschließend erfolgt die 
Verlegung des folienelements.

Minimale Höhe – maximaler 
Komfort
S c H n e l l  V e r l e G t,  S c H n e l l  B e G e H B a r

Ihr Plus:

  ideal für den nachträglichen 
einbau bei renovierungen

 
  direkt auf estrich oder  

fliesenbelag verlegbar

  niedrige elementhöhe von 
nur einem Zentimeter

  Minimaler Montageaufwand 
mit folienelement und rohr 

 Begehbare folienelemente

 kurze aufheizzeiten

  niedrige Heizwasser-
temperaturen

  direkter anschluss an beste-
hende Systeme möglich



ob mit oder ohne radiatorensy-
stem – die flächenheizung uponor 
Minitec ist die ideale lösung für die 
renovierung sowohl von ein- als auch 
Mehrfamilienhäusern. Zur Steigerung 
des komforts kann uponor Minitec 
zusätzlich zu einem bestehenden 
radiatorensystem eingesetzt werden. 
das alte radiatorensystem ist aber 
auch vollständig ersetzbar. 
 
Bei einem kompletten austausch sind 
insbesondere in altbauten die dämm-
anforderungen gemäß energieein-
sparverordnung grundlegend. auch 
die maximalen leistungsbereiche von 
uponor Minitec sind zu beachten. 
denn nur so ist eine ausreichende 
deckung des wärmebedarfs sicher-
gestellt. 

Uponor RaumRegelstation RS 2

die kombination macht’s: Setzen 
Sie eine bestehende wärmevertei-
lung ein, dann empfiehlt es sich,  
die uponor raum-regelstation rS 2 
zu nutzen.
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Schnitt durch eine deckenkonstruktion mit Minitec

temperaturverlauf bei der deckenkonstruktion mit Minitec

Zeitverhalten bei Minitec: flinke regelung durch niedrigen aufbau anbindung der 
flächenheizung

radiatorensystem

Uponor Minitec:  ganz schön 
flexibel
e i n fa c H  Z u  e r G Ä n Z e n ,  e i n fa c H  a u S Z u ta u S c H e n



Konzeption 
und Beratung

Planung Ausführung
Gebäude
nutzung

simply more

uponor bietet seinen kunden Qualität, aktuellstes know-how, Service und 
eine langfristig angelegte partnerschaft. als eines der führenden unter- 
nehmen im Bereich der Haus- und Versorgungstechnik sind wir für lösungen 
bekannt, die lebenswelten zum wohlfühlen schaffen. 

unsere philosophie des „Simply More“ umfasst die Begleitung in allen  
projektphasen – vom ersten entwurf bis zur Gebäudenutzung.

Uponor GmbH 
industriestraße 56
97437 Haßfurt
T +49 (0)9521 690-0 
F +49 (0)9521 690-710 
 
tangstedter landstraße 111
22415 Hamburg
T +49 (0)40 30 986-0
F +49 (0)40 30 986-433
 
prof.-katerkamp-Straße 5
48607 ochtrup
T +49 (0)2553 725-77
F +49 (0)2553 725-78

Vertrieb Österreich
uponor Vertriebs GmbH 
tour und andersson Str. 2
2353 Guntramsdorf
austria
T +43 (0)2236 23003-0
F +43 (0)2236 25637
W www.uponor.at
E info.at@uponor.com

www.uponor.de
info.de@uponor.com

Kostenlose* Technische Hotline 0800 7780030

Vertrieb Schweiz
uponor aG 
wanistraße 7
8422 pfungen
Switzerland
T +41 (0)52 355 08 08 
F +41 (0)52 355 08 00
W www.uponor.ch
E info.ch@uponor.com

* nur aus dem deutschen festnetz
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