
Nenninhalt	(Liter) 500 800 1000 1500 2000

Abmessungen	(mm)

ø	G	(mm) 650 790 790 1000 1100

J	(mm) 1725 1785 2135 2235 2465

Kippmaß	(mm) 1670 1750 2090 2270 2460

A	(mm) 220 260 310 380 320

B	(mm) 620 630 745 825 900

C	(mm) 1010 1030 1250 1350 1490

D	(mm) 1390 1430 1710 1760 2020

F	(mm)	 1640 1700 2050 2150 2380

H	(mm) 340 390 390 415 423

I	(mm) 495 585 720 800 800

K	(mm) 220 260 310 375 320

L	(mm) - 1070 1160 1260 1420

M	(mm) - 360 540 500 540

Technische Daten

Registerfläche	unten	(m2)	 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2

Registerfläche	oben	(m2)	 - 1,8 2,4 2,4 2,8

Registerinhalt	unten	(Liter) 11 15 19 22 26

Registerinhalt	oben	(Liter) - 11 15 15 18

TRINNITY PUFFERSPEICHER TECHNISCHE DATEN

KBN Typ Inhalt

TRPSM500 PSM500 500 l

TRPSM800 PSM800 800	l

TRPSM1000 PSM1000 1000	l

TRPSM1500 PSM1500 1500	l

TRPSM2000 PSM2000 2000 l

TRINNITY PUFFERSPEICHER PSM
Mit Muffe, ohne Isolierung, für alle Warmwasser-Zentralanlagen geeignet, Betriebsdruck 3 bar

KBN Typ Inhalt

TRPSF500 PSF500 500 l

TRPSF800 PSF800 800	l

TRPSF1000 PSF1000 1000	l

TRPSF1500 PSF1500 1500	l

TRPSF2000 PSF2000 2000 l

TRINNITY PUFFERSPEICHER PSF
Mit Flansch, ohne Isolierung, für alle Warmwasser-Zentralanlagen geeignet, Betriebsdruck 3 bar

KBN Typ Inhalt

TRPSR500 PSR500 500 l

TRPSR800 PSR800 800	l

TRPSR1000 PSR1000 1000	l

TRPSR1500 PSR1500 1500	l

TRPSR2000 PSR2000 2000 l

TRINNITY PUFFERSPEICHER PSR
Mit	Registerfläche	unten,	ohne	Isolierung,	für	alle	Warmwasser-Zentralanlagen	geeignet,	Betriebsdruck	3	bar

KBN Typ Inhalt

TRPSRR800 PSR800 800	l

TRPSRR1000 PSR1000 1000	l

TRPSRR1500 PSR1500 1500	l

TRPSRR2000 PSR2000 2000 l

TRINNITY PUFFERSPEICHER PSRR
Mit	Registerflächen	unten/oben,	ohne	Isolierung,	für	alle	Warmwasser-Zentralanlagen	geeignet,	Betriebsdruck	3	bar

TRINNITY PUFFERSPEICHER PRÜDUKTÜBERSICHT

ACHTUNG: Flanschset mitbestellen, KBN: AEFSPSF 


